




São usados ramais digitais e analógicos. Os troncos (todos analógicos) têm conexões com a operadora local e com a rede 
corporativa e de voz da Eletronorte em FXS para conexão a outros PABX da Nortel, assim como de outros fabricantes. 
Destaque para algumas facilidades aplicadas a essa rede:

Rota de menor custo

BINA para ramais analógicos 

Chamadas em alta voz pelo ramal

Hot line

Topologia ipLDK-60 Eletronorte

Rede Corporativa 
Eletronorte

RTPC

FXS

FXS

FXS

ipLDK-60
Subestação 
Barra do Peixe

Ramais digitais

Ramais analógicos

ipLDK-60
Subestação 
Nova Mutum

ipLDK-60
Subestação 
Couto Magalhães

ipLDK-60
Subestação 
Sorriso

Troncos

RTPC

Outros
PABX

RTPC

RTPC

Ramais digitais
e analógicos

Ramais digitais
e analógicos

Ramais digitais
e analógicos



Para mais informações, visite o site da LG-Nortel na web: www.lgnortel.com.br.
Para mais informações, entre em contato com o seu distribuidor autorizado.
As informações neste documento são sucetíveis a mudanças sem prévio aviso.
A LG-Nortel não se responsabiliza por qualquer erro que possa constar 
neste documento.
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